
PREGUNTAS
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LADRILLOS
Y LISTONES
BRICKO



1. ¿Cuáles son las ventajas de nuestro ladrillo? 2. ¿Qué mortero de asiento se utiliza para
su colocación?

 LADRILLOS Y LISTONESPreguntas frecuentes

El ladrillo de hormigón BRICKO es fabricado mediante estrictos 
controles de calidad.

• Su proceso de moldeado mediante vibrocompresión y curado a 
temperatura y humedad controlados, garantiza su calidad y 
uniformidad en el tiempo.

• Elaborado con la nobleza del hormigón y aditivos que aumentan 
la densidad, disminuyen la absorción y mejoran la textura de la 
superficie, es resistente al clima y al paso del tiempo.

• Ecológico: su proceso de producción no produce efluentes ni 
subproductos tóxicos.

• Menor consumo de energía en su proceso de fabricación, 
comparado con ladrillos de arcilla. De excelente terminación, 
posee medidas uniformes, aristas paralelas y superficies regladas.

• Su diversidad de patrones permite crear diferentes 
combinaciones.

Se recomienda el uso de cemento de albañilería, arena fina, dosaje 
1:3 ó 1:4. Puede agregarse un balde de cemento por cada 
maquinada para reforzar el mortero.

3. ¿Cómo se logra el mortero de asiento con color?

Para lograr un color similar al del ladrillo en el mortero proveemos 
pigmento. La proporción recomendada es de 3,5 kg. por cada 10 
m2 de mampostería de ladrillo BRICKO.
Se calculan aproximadamente 5 ml por cada balde de mezcla, 
dependiendo de la intensidad de color que se desee lograr.

4. ¿Qué rendimiento tiene el mortero de asiento?

Para 1 m2 de mampostería de ladrillo de hormigón BRICKO con 
junta de 1,5 cm de espesor, son necesarios aproximadamente 29 
lt. de mortero de asiento.
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5. ¿Se venden medios pallets para combinar colores?

 LADRILLOS Y LISTONESPreguntas frecuentes

Sí, se comercializan por pallet completo (512 unidades) o medio 
pallets (256 unidades).

6. ¿Pueden variar las tonalidades del ladrillo Bricko
de un mismo color dentro de cada pallet?

De la misma manera que ocurre con otros materiales, debido a la 
naturaleza de la materia prima utilizada para su fabricación, los 
ladrillos de hormigón Bricko pueden presentar variación de 
tonalidades.
Se recomienda seleccionar los ladrillos a colocar en forma 
alternada entre un pallet y otro, para atenuar las eventuales 
diferencias de tonalidad entre las partidas.

7. ¿Cuál es el K de un muro revestido o construido
con ladrillos de hormigón BRICKO?

Los diferentes tipos de muros presentan los siguientes resultados:

8. ¿Los Ladrillos BRICKO se pueden utilizar para
construir muros portantes o Resistentes?

Los Ladrillos BRICKO se pueden utilizar para construir muros 
portantes siempre y cuando se construyan muros dobles (es decir, 
de 24,5 cm de espesor), de la misma manera que se construye con 
un ladrillo macizo de arcilla común, ya que las dimensiones del 
ladrillo BRICKO son 24,5 cm de largo, 11,5 cm de ancho y 6 cm de 
alto, y según Normas CIRSOC, el espesor mínimo de un muro 
resistente debe ser de 180 mm (sin revoque)

9. ¿Cuál es la resistencia a la compresión, densidad
y absorción de los ladrillos BRICKO?

Según ensayos físico y mecánico de nuestro laboratorio, el ladrillo 
de hormigón BRICKO arroja los siguientes resultados:

Resistencia a la compresión a 6 MPa (área bruta)
Densidad: 2.200 Kg/m3
Absorción: 110 Kg/m3

LADRILLO CERÁMICO DE 18 CM CON CÁMARA DE AIRE 
DE 4 CM Y REVESTIMIENTO BRICKO

BLOQUE DE HORMIGÓN P15 CON CÁMARA DE AIRE
DE 4 CM REVESTIDO CON BRICKO

MURO DOBLE BRICKO CON CÁMARA DE AIRE DE 4 CM

MURO DOBLE BRICKO CON CÁMARA DE AIRE DE 1 CM

LADRILLO CERÁMICO DE 18 CM REVESTIDO CON BRICKO

BLOQUE DE HORMIGÓN P15 REVESTIDO CON BRICKO
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10. ¿Los ladrillos BRICKO necesitan de
impermeabilización?

 LADRILLOS Y LISTONESPreguntas frecuentes

Los ladrillos de hormigón BRICKO no son impermeables, para 
protegerlos del agua de lluvia requieren la aplicación de 2 a 3 
manos de una pintura siliconada de marca reconocida, que haga 
película, siguiendo siempre las recomendaciones de aplicación

11. ¿La mampostería construida o revestida con
ladrillos de hormigón BRICKO necesita C.A.T.
(certificado de aptitud técnica)?

La mampostería de hormigón constituye un sistema constructivo 
tradicional por lo que, en consecuencia, no necesita contar con un 
C.A.T. (certificado de aptitud técnica otorgado por la dirección 
nacional de producción y tecnología de la SSOAV de la nación) 
específico.
El certificado de aptitud técnica (C.A.T.) es un certificado que 
extiende la Dirección de Tecnología de la Subsecretaría de 
Vivienda de la Nación a todo sistema constructivo que sea 
considerado “no tradicional” por dicho organismo. 

12. ¿Cómo se revisten los encadenados y columnas
con el ladrillo BRICKO?

Para revestir la estructura (columnas y vigas), se deben cortar los 
ladrillos. El estudiado diseño de los mismos permite su corte con 
amoladora o cortadora mecánica de manera muy simple.

13. ¿Se pueden solicitar colores a pedido?

A partir de 4.000 unidades se pueden solicitar colores a pedido.

14. ¿El ladrillo de hormigón BRICKO es un producto
autoportante?

El ladrillo de hormigón BRICKO es un producto autoportante, esto 
quiere decir que es capaz de soportar todo el peso del 
apilamiento sin sufrir ningún deterioro



Conocé más www.corblock.com


