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Ladrillo Termia - 1 EPS
Dimensiones (cm): 19  x 39 x 9 

Cantidad / Pallet: 216

Cantidad / m2: 25

m² / pallet: 8,64

Peso (kg): 7.33

PATRONES USOS VENTAJAS

 LADRILLOS TERMIAFicha técnica

k= TRANSMITANCIA TÉRMICA    0.99 w/m2 k
EPS 40mm 30kg/m3 colocado en la cara exterior.

+ =
Ladrillo Termia - 2 EPS
Dimensiones (cm): 19  x 39 x 9 

Cantidad / Pallet: 216

Cantidad / m2: 25

m² / pallet: 8,64

Peso (kg): 7.33

k= TRANSMITANCIA TÉRMICA    0.50 w/m2 k
EPS 40mm 30kg/m3 colocado en la cara exterior
e interior.

+ =

Cerramientos
exteriores para
viviendas
particulares

Construcción de
viviendas eficientes
energéticamente

Comercio, Industria,  
Educacion (zonas 
habitables o de 
permanencia)

Permite 
construcción
en Zonas de 
Climas Extremos

Mano de obra
tradicional

Larga vida útil Fácil
manipulación

Eficiencia
térmica

Ladrillo
sustentable

Aplicable
con mortero
tradicional



Ficha técnica

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Mampostería con
ladrillo termia

Columna / encadenado vertical
Según proyecto

Ladrillo Slim
EPS como complemento 
del sistema constructivo, 
colocado en el ladrillo Slim

Ladrillo termia
con EPS en interior y exterior

Mampostería con
ladrillo termia

Columna / encadenado vertical
Según proyecto

Ladrillo Slim

EPS como complemento 
del sistema constructivo, 
colocado en el ladrillo Slim

Ladrillo termia
con EPS en interior y exterior

 LADRILLOS TERMIA



Conocé más www.corblock.com


