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INTRODUCCIÓN
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Es un ladrillo de hormigón que surge de la necesidad de generar 
confort térmico en los espacios que habitamos.
Rediseñamos el ladrillo SLIM con celdas que se rellenan fácilmente 
con insertos de aislamiento de EPS (espuma de poliestireno 
expandido) moldeados de manera uniforme.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPONENTES DEL SISTEMA

ALTURAS

Volumen EPS 1: 0,83 dm3 x 2

VISTA SUPERIOR

Volumen EPS 2: 1,35 dm3 

El EPS (poliestireno expandido) se coloca dentro 
de las cavidades del ladrillo lo que asegura una 
resistencia térmica continua y evita puentes 
térmicos.

• Peso: 7,33 Kg

• Densidad Aparente EPS: 15 Kg/m3

• Bloque Térmico 90 mm con EPS

• Volumen: 3,49 dm3

390 mm

190 mm

VISTA LATERAL

190 mm

90 mm

1) EPS Exterior    40mm 2) EPS Interior 50mm

Siempre el ladrillo será colocado con el EPS exterior. Para lograr una mayor aislación se debe  agregar 
el EPS interior de 50 mm.

Ambas alternativas garantizan una colocación eficiente y reducen los tiempos de obra, 
optimizando los costos sin comprometer la calidad. 
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FAMILIA DE PRODUCTOS

De esta manera, el sistema constructivo queda compuesto por el 
ladrillo termia con sus insertos de EPS y como complemento se 
utiliza el ladrillo Slim, Slim mitad y Slim RC

Ladrillo termia

Encadenado vertical
Slim mitad con 

Inserto EPS 
en esquina 

Slim mitad

PROCESO CONSTRUCTIVO

La mampostería realizada con este producto debe proyectarse de 
acuerdo con las solicitaciones estructurales específicas de cada 
proyecto.

En casos donde sea necesario implementar mampostería reforzada 
con armadura distribuida, es imprescindible prever el 
posicionamiento de armaduras verticales que comiencen desde la 
fundación, permitiendo que los ladrillos sean enhebrados en dichos 
refuerzos para asegurar la estabilidad estructural.

La construcción debe seguir una coordinación modular cada 20 cm, 
lo que facilita el uso exclusivo de los ladrillos enteros y medios, 
evitando cortes innecesarios y asegurando una ejecución más 
eficiente y precisa.

El sistema constructivo para la ejecución de muros con los ladrillos 
Termia conserva la simplicidad del método tradicional de ladrillos, 
pero incorpora elementos más compactos y livianos. Gracias a la 
reducción de altura de los ladrillos, se obtienen piezas cuyo peso 
máximo es de 7,30 kg.
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RECOMENDACIONES PARA SU COLOCACIÓN

JUNTA TRABADA                                                                  JUNTA ROMANA *

Estos ladrillos pueden colocarse utilizando juntas trabadas o juntas 
romanas.

Ladrillo Slim en esquina.

Slim mitad, con EPS en 
interior. Completa la 
modulación de la
mampostería.

EPS 30kg/m3   40mm
Exterior

EPS 30kg/m3   50mm
Interior (opcional)

EXTERIOR

INTERIOR

Ladrillo Termia con insertos
EPS interior y exterior. 

Columna / encadenado 
vertical

Según proyecto.

1

Realizada la capa aisladora y
previstas las armaduras verticales 
correspondientes, se comienza a 
colocar los ladrillos termia y Slim 
según necesidad.

COMIENZO CON LA
MAMPOSTERÍA

2

Completada la hilada, asegurarse 
que la cavidad se encuentra sin gran 
cantidad de mortero para poder 
colocar los correspondientes EPS
exterior e interior, según necesidad.

COLOCACIÓN DE LOS EPS
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Una vez colocados los EPS
correspondientes, se coloca
mortero de asiento 1.3 en ambos
extremos dejando los EPS sin
mezcla. Se puede utilizar la caja
dosificadora de mortero  
especialmente diseñada para este
tipo de muro, la cual facilita la
dosificación, colocación y 
economía del mortero, segurando 
una junta de 1cm de espesor (para 
respetar el módulo 20x40).

MORTERO DE ASIENTO

Se sigue avanzando con la
colocación de los ladrillos,
tantas hiladas. Tener en cuenta
la importancia de colocar
mortero de asiento en las juntas
verticales y horizontales de los
extremos del ladrillo.
Esto evitará generar puentes
térmicos e hidráulicos, entre las
caras del muro.

3

EXTERIOR

INTERIOR

4 6

5

Si hay algún refuerzo vertical
intermedio, se coloca un ladrillo
Slim para paso de la armadura,
y en el otro hueco se coloca un
EPS para poder continuar con la
calidad de muro térmico. 

COLOCACION DE
COLUMNAS, REFUERZOS
INTERMEDIOS

El ladrillo Slim mitad se utiliza en
las esquinas para completar
mampostería con la modulación
correspondiente y nos permite
el paso de los refuerzos
verticales, que luego serán
rellenados con hormigón.
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Únicamente en las columnas se
colocará mortero en los
tabiques trasversales.
En las columnas o espacios
destinados para los refuerzos
se dejan los hierros que luego
serán rellenados con hormigón
in situ

Es muy importante rellenar
solo donde va la armadura de
refuerzo, sin tapar con mezcla
los EPS.

En esta imagen podemos
observar cómo están rellenando
un refuerzo realizado con ladrillo
Slim RC para una ventana, y a
continuación sigue la mampostería 
con el ladrillo Termia.

Cuando llegamos a la viga de
encadenado superior, utilizamos
nuevamente el ladrillo Slim RC
para realizar los pases de los
hierros

Una vez colocada, se rellena por
completo viga y columnas.

Con la cuchara acomodamos y
desparramamos la mezcla para
asegurarnos que se llene
correctamente. 
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Luego chucear con una varilla el
hormigón en las columnas, para
asegurarse el correcto llenado y
de esa manera evitar la generación 
de oquedades.
Luego realizamos un farachado
para darle la terminación final.

Es muy importante realizar un
correcto tomado de juntas.
Esto evitará la penetración del
agua de lluvia, favorecerá al
buen aspecto y terminación,
y además, la resistencia del
conjunto.

Todos los muros con ladrillos de
hormigón exteriores, cualquiera
sea el diseño, deben llevar siempre 
un tratamiento superficial
(pintura hidrófuga para exteriores, 
revoques impermeabilizantes, o 
revoque y pintura hidrófuga).
Un muro sin éste tratamiento
sufrirá un importante ingreso de
agua por las juntas verticales y
horizontales. Los ladrillos de 
hormigón no son impermeables.

IMPERMEABILIZACIÓN
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Tanto para las juntas verticales
como horizontales deben ser de 1
cm. Cuando el mortero se
endurece (impresión digital), las
juntas deben allanarse con una
herramienta metálica

TOMADO DE JUNTAS



DESPIECE DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO
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Ladrillo Slim en esquina 
para paso de armadura.

Slim mitad, con EPS en 
interior. Completa la 
modulación de la
mampostería.

EPS 30kg/m3   40mm
Exterior

EPS 30kg/m3   50mm
Interior (opcional)

Columna / encadenado 
vertical

Según proyecto.
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