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Ficha técnica

LADRILLOS Y LISTONES

Ladrillos

Dimensiones (cm): 24,5X11,5X6
Cantidad/Pallet: 512
Cantidad/m2: 52

Peso(kg): 3,8

Usos
Revestimientos Remodelacidon
interioresy de fachadas
exteriores
% Murosy
tabiques

COLORES

“.. y

Ceniza Acero  Onix Terra Travertino

*Los colores se realizan a pedido
a partirde 4.000 unidades.

TRAMAS Y COMBINACIONES

Listones

Dimensiones (cm): 24,5X4,5X6
Cantidad/Pallet: 1040
Cantidad/m2: 52

Peso(kg): 1,4

VENTAJAS
o Variedad Superficies

Largavida util depatronesy parejas

combinaciones
i Mano de obra
o

@ Tneifdcl(rj:\is tradicional y facil

colocacion




Ficha técnica

LADRILLOS Y LISTONES

COLOCACION

Armadura de

Pintura
soporte

impermeabilizante

Armadura de
refuerzo en

juntas Armadura de refuerzo

en juntas de @ 6 mm

Alslante teérmico Listones / Ladrillos

Mortero de
juntas 1:3 cemento
de albaileria.

*Importante: se recomienda una correcta limpieza de la superficie del ladrillo, eliminando
restos del mortero de asiento antes de su fraguado, mediante una esponja hiimeda.

COMPLEMENTO OPCIONAL:
PIGMENTO PARA MORTERO
DE ASIENTO

Contenido neto: 3,50 Kg

Dosaje recomendado:
1,6 Kg de pigmento por cada bolsa
de 40 Kg de cemento de albadileria.

Rendimiento aproximado:
Liston: La bolsa de 3.5kg rinde para 10m2
Ladrillo: La bolsa de 3.5kg rinde para 4.5m2
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