
FICHA
TÉCNICA
ADOQUINES



VENTAJASCOLORES

*Los colores se realizan a pedido
y requieren una orden de compra mínima. 

Ceniza ÓnixÁmbar Terra Travertino Colonial

USOS

Peatonal

Bicisenda

A6H: tránsito 
vehicular liviano

A8H: tránsito 
vehicular pesado

Inmediata puesta 
en servicio

Larga vida 
útil

Fácil 
colocación

Variedad de 
patrones y
combinaciones

Permite reparar
sin dejar huellas 

Se adaptan a curvas
y pendientes

Holanda A6 H
Dimensiones (cm): 20 X 10 X 6

Cantidad / Pallet: 600

Cantidad / m2: 50

Peso (kg): 2,6

Holanda A8 H
Dimensiones (cm): 20 X 10 X 8

Cantidad / Pallet: 540

Cantidad / m2: 50

Peso (kg): 3,5

Holanda A6 H Guía y Alerta
Dimensiones (cm): 20 x 10 x 6

Cantidad / Pallet: 600

Cantidad / m2: 50

Peso (kg): 2,6

ADOQUINES HOLANDA

PATRONES Y COMBINACIONES

Espina de pescado ParquetEscalera Hileras

Ficha técnica



PATRONES Y COMBINACIONES

Espina de pescado ParquetEscalera Hileras

Unistone A8 U
Dimensiones (cm): 20 x 10 x 8

Cantidad / Pallet: 550

Cantidad / m2: 48,5

Peso (kg): 3,6

VENTAJASCOLORES

*Los colores se realizan a pedido
y requieren una orden de compra mínima. 

Ceniza ÓnixÁmbar Terra Travertino Colonial

USOS

Peatonal

Bicisenda

A8U: tránsito 
vehicular liviano

A8U: tránsito 
vehicular pesado

Inmediata puesta 
en servicio

Larga vida 
útil

Fácil 
colocación

Variedad de 
patrones y
combinaciones

Permite reparar
sin dejar huellas 

Se adaptan a curvas
y pendientes

Ficha técnica ADOQUINES UNISTONE



Ficha técnica

COLOCACIÓN

Adoquines

Juntas de 2 a 4 mm selladas con
arena fina, limpia y seca.

Borde de confinamiento.

30 a 40 mm de capa de arena gruesa.

Base granular 0-20 de 150 mm de
espesor como mínimo compactada en
2 capas de 75 mm.

•  El espesor de las diferentes capas depende de la calidad del sustrato
natural y del tipo y volumne de trafico que deba soportar.

•  Los adoquines cumplen con requisitos de norma IRAM 11.656.

ADOQUINES UNISTONE



Ficha técnica ADOQUINES UNIDECOR

VENTAJASCOLORES

*Los colores se realizan a pedido
y requieren una orden de compra mínima. 

Ceniza ÓnixÁmbar Terra Travertino Colonial

USOS

Peatonal

Bicisenda

A8D: tránsito 
vehicular liviano

A8D: tránsito 
vehicular pesado

Inmediata puesta 
en servicio

Larga vida 
útil

Fácil 
colocación

Variedad de 
patrones y
combinaciones

Permite reparar
sin dejar huellas 

Se adaptan a curvas
y pendientes

Unidecor A8 D
Dimensiones (cm): 21 X 13 X 8

Cantidad / Pallet: 520

Cantidad / m2: 44,5

Peso (kg): 3,8

PATRONES Y COMBINACIONES

Ortogonal Diagonal



Ficha técnica

COLOCACIÓN

Adoquines

Juntas de 2 a 4 mm selladas con
arena fina, limpia y seca.

Borde de confinamiento.

30 a 40 mm de capa de arena gruesa.

Base granular 0-20 de 150 mm de
espesor como mínimo compactada en
2 capas de 75 mm.

•  El espesor de las diferentes capas depende de la calidad del sustrato
natural y del tipo y volumne de trafico que deba soportar.

•  Los adoquines cumplen con requisitos de norma IRAM 11.656.

ADOQUINES UNIDECOR



Ficha técnica ADOQUINES DASH

Dash 300
Dimensiones (cm): 30 x 10 x 6

Cantidad / Pallet: 400

Cantidad / m2: 33,3

Peso (kg): 3,8

Dash 400
Dimensiones (cm): 40 x 10 x 6

Cantidad / Pallet: 300

Cantidad / m2: 25

Peso (kg): 5,1

PATRONES Y COMBINACIONES

Espina de Espina de pescado ParquetEscalera Hileras

VENTAJASCOLORES

*Los colores se realizan a pedido
y requieren una orden de compra mínima. 

Ceniza ÓnixÁmbar Terra Travertino Colonial

USOS

Peatonal

Bicisenda

Tránsito 
vehicular liviano

Inmediata puesta 
en servicio

Larga vida 
útil

Fácil 
colocación

Variedad de 
patrones y
combinaciones

Permite reparar
sin dejar huellas 

Se adaptan a curvas
y pendientes



Ficha técnica

COLOCACIÓN

Adoquines

Juntas de 2 a 4 mm selladas con
arena fina, limpia y seca.

Borde de confinamiento.

30 a 40 mm de capa de arena gruesa.

Base granular 0-20 de 150 mm de
espesor como mínimo compactada en
2 capas de 75 mm.

•  El espesor de las diferentes capas depende de la calidad del sustrato
natural y del tipo y volumne de trafico que deba soportar.

•  Los adoquines cumplen con requisitos de norma IRAM 11.656.

ADOQUINES DASH



Ficha técnica

COLOCACIÓN

Adoquines

Juntas de 2 a 4 mm selladas con
arena fina, limpia y seca.

Borde de confinamiento.

30 a 40 mm de capa de arena gruesa.

Base granular 0-20 de 150 mm de
espesor como mínimo compactada en
2 capas de 75 mm.

ADOQUINES HOLANDA

•  El espesor de las diferentes capas depende de la calidad del sustrato
natural y del tipo y volumne de trafico que deba soportar.

•  Los adoquines cumplen con requisitos de norma IRAM 11.656.



Conocé más www.corblock.com


